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Заявка на гидрофикацию №_____ от «     » ______________ 20__ __г.
	Название организации
	

	Марка, модель тягача, колесная формула
	

	Наличие КОМ*
	

	Если нет КОМ, марка и модель КПП, наличие интардера(IT)
	

	Наличие насоса, модель
	

	Количество тягачей под гидрофикацию, шт.
	

	Гидравлическое оборудование
	Hyva         (
	Binotto         (


*Требования к КОМ: 4 крепежных отверстия под насос, образующие квадрат со стороной 80мм, под вал насоса 8*32*36.
Самосвальный полуприцеп
	Марка и модель полуприцепа
	

	Рабочий объем масла ГЦ, л.
	

	Максимальное рабочее давление ГЦ, bar
	

	Если неизвестно вышеуказанное, марка и модель ГЦ
	

	Нужна ли дополнительная дренажная линия? (Menci )
	

	Место установки маслобака**
	за кабиной           (
	сбоку на раме           (


**Для установки бака сбоку на раме требуется 500мм свободного места для бака с рабочим объемом  150 л., и 650мм для бака с рабочим объемом  200л.

Цистерна
	Марка и модель полуприцепа
	

	Необходимый рабочий объем маслобака, л.
	

	Необходимая производительность насоса, л./мин.
	40      (
	63        (
	80       (
	110       (

	рабочее давление, bar
	

	марка и модель гидромотора, если известно
	

	Место установки маслобака
	за кабиной           (
	сбоку на раме           (

	Необходимо ли пневмоуправление распределительным клапаном? ***
	Да  (
	Нет  (


*** Кроме двух шлангов на цистерну выводится пневмотрубка. Встречается на цистернах пр-ва ЗАО «КАПРИ».

Полуприцеп со сдвижными полами
	Марка и модель полуприцепа
	

	Необходимый рабочий объем маслобака, л.
	

	Необходимая производительность насоса, л./мин.
	80       (
	110       (

	рабочее давление, bar
	

	Место установки маслобака
	за кабиной           (
	сбоку на раме           (



Полуприцеп-тяжеловоз  (трал) с гидравлическими аппарелями, автовоз
	Марка и модель полуприцепа
	

	Необходимый рабочий объем маслобака, л.
	

	Необходимая производительность насоса, л./мин.
	35-40       (
	

	рабочее давление, bar
	150-180        (
	


Самосвал под самосвальный прицеп
	Марка и модель прицепа
	

	Рабочий объем гидроцилиндра(-ов) на прицепе, л.
	

	Рабочее давление гидроцилиндра(-ов) на прицепе, л.
	

	Рабочий объем масляного бака на самосвале, л.
	

	Давление на клапане на самосвале
	

	Нужна ли дополнительная дренажная линия? (два шланга)
	


___________________________________(ФИО)_____________________(должность)_______________(подпись)
